
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sarokprofil szalag - Návod k použití - Páska s rohovým profilem 

 

1. Odstraňte staré těsnění. Znečištěný povrch očistěte běžným čistícím prostředkem pro domácnosti. Zbytky mýdla, nebo odolné zbytky 

lepidla odstraňte alkoholem. 

2. Přesně odměřte místo, na kterém chcete nahradit těsnění a ustřihněte pásku potřebné délky. 

3. Začněte delším úsekem a odstraňte ochrannou papírovou vrstvu. Přiložte pásku po délce na požadované místo a opatrně ji přitlačte od 

jednoho okraje po druhý, oba konce pevně zatlačte. 

4. Zopakujte výše uvedené kroky u všech dalších částí. 

5. Pro další pomoc si prohlédněte nákres. 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

Használati útmutató – Sarokprofil szalag 

 

1. Távolítsa el a régi tömítést. A szennyezett felületet normál háztartási tisztítószerrel tisztítsa. Távolítsa el a 

szappanmaradványokat vagy a letapadt ragasztómaradványokat alkohollal. 

2. Mérje le pontosan a cserélni kívánt helyet, és vágja le a kívánt hosszúságú profilszalagot. 

3. Kezdje a leghosszabb szakasszal, és távolítsa el a papír védőcsíkot. Illessze a szalagot hosszában a megfelelő 

helyre és óvatosan rögzítse egyik végétől a másikig, mindkét végét erősen lenyomva. 

4. Ismételje meg a fenti lépést az összes többi résznél. 

5. További segítségért nézze meg az ábrát is. 
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Návod na použitie – Rohová tesniaca lišta 

 

1. Odstráňte staré tesnenie. Znečistený povrch očistite bežným čistiacim prostriedkom. Odstráňte zvyšky mydla alebo lepidla 

alkoholom. 

2. Odmerajte presne miesto, kde chystáte vymeniť tesnenie a odstrihnite potrebnú dĺžku z profilovej lišty. 

3.     Začnite s najdlhšou časťou a odstráňte papierový ochranný pás. Priložte lištu pozdĺž plánovaného          miesta, ktorý chcete utesniť a 

opatrne pritlačte začnúc od jedného konca až po druhý, obe konce silno pritlačte. 

4. Zopakujte tento postup aj pri ostatných častiach. 

5. Pre ďalšiu pomoc si pozrite obrázok. 

 

 
 
 

11730 Bandă de izolat în colţuri, 2,5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandă de izolat profesională 
 

 Proiectare specială 

 Bandă de izolat practică, impermeabilă 

 Deosebit de flexibilă 

 Ideală pentru marginea căzii, marginea chiuvetei 

 Material rezistent 

 
Datorită designului special banda izolează perfect colţurile. Mulţumită materialului extrem de flexibil, o puteţi fixa confortabil pe marginea 
căzii sau pe marginea chiuvetei. Previne mucegaiul, astfel vă puteţi păstra bucătăria și baia curate. Poate fi folosită pentru crăpăturile, 
îmbinările dintre pereţi astfel încât aceştia sa fie rezistenţi la apa şi praf. 
 
CONŢINUT COLET 
1 x Bandă de izolat în colţuri 
 
DATE TEHNICE 
Lungime: 2,5 metri 
 


